
Битови газсигнализатори
експлозивни газове и въглероден окис

 Предназначени са за битови и леки промишлени условия. Контролират 
гранични концентрации на токсични и експлозивни газове. Състоят се от 
електронен модул и сензор, монтирани в един корпус. При превишаване 
на предварително зададени гранични нива сигнализират светлинно, 
звуково и включват релейни изходи. 

продукти: 

GA-220.B-E

GA-220.B-T Приложение:

■  вграден сензор

■  две алармени нива

■  звукова сигнализация

■  светлинна индикация

■  два релейни изхода

■  лесна употреба

http://www.gassense.eu
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EN50081, EN50082

GA-220.B-E GA-220.B-T

релеен SPDT, (NO-NC) 250V / 5A

143 x 75 x 35 mm

0,550 kg

Атмосферно налягане ±10%

светлинна (LED), звукова

< 2 минути

3W

< 30 секунди

220 V / 50 Hz

10% LEL

20% LEL

TWA

STEL

метан / пропан-бутан въглероден окис

каталитично-горивен

Параметри

налягане

електромагнитна съвместимост

време за подготовка

време за действие

сигнализация

първо алармено ниво

второ алармено ниво

изходни сигнали

размери

тегло

работна температура

относителна влажност

метод на отчитане

контролиран газ

консумирана мощност

захранващо напрежение

-20 ÷ 50°C

30 ÷ 95 % RH (без кондензация)




