
Адресируеми газови сензори
за експлозивни и токсични газове

Газовите сензори следят текущата стойност газа и съобщават при 
повишаване на концентрацията. Микропроцесорното управление, 
гарантира прецизност на измерванията и надеждност на работата на 
сензора. Монтират се на места, където се очаква изтичане или 
акумулиране на експлозивни или токсични газове и изпарения. 

продукти: 

GS-ADR.P
Приложение:

■  решения за контрол на над 60 вида газове
■  предназначени за газсигнализиращи централи GA-ADR
■  RS-485 интерфейс
■  две алармени нива
■  автодиагностика
■  степен на защита IP65
■ ATEX сертификат          II 2G EEx Ia IIc T5

http://www.gassense.eu
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Газови сензори GS-ADR.P за експлозивни и токсични газове
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Параметри GS-ADR.P

125х125х58mm

Експлозивни и токсични

2

LED

транзисторен, RS-485, аналогов 4-20mA 

IP65

Алуминиева сплав

Да

VDC

max 1,5W

Полупроводников , електрохимичен, каталитичен

0,550 kg

-20 ÷50°C

30 ÷ 95 % RH (без кондензация)

Атмосферно налягане ±10%

 II 2G EEx Ia IIC T5

размери

захранващо напрежение

консумирана мощност

контролирани газове

нива на сигнализация

сензорен елемент

живот на сензора

индикация

изходи

защита на кутията

материал на корпуса

тегло

работна температура

относителна влажност

налягане

взривозащита

автодиагностика 

В зависимост от типа на сензора:

полупроводникови – 3 до 8 години (в зависимост 
от замърсяването на средата)

12 - 24

електрохимични – 12-24 месеца




